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	 FORMCHECKBOX 
 Teklif talebi      FORMCHECKBOX 
 Kesin sipariş
	Tarih :
	     
	Talep edilen teslim tarihi :
	     



	KUMANDA PANOSU TALEBİ


	Asansör sayısı
	    
	Durak sayısı
	  
	Seyir Hızı
	 FORMDROPDOWN 

	Seyir mesafesi
	      m


	Kumanda şekli
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Grup kumanda
	 FORMDROPDOWN 

	


	Kabin giriş sayısı
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Kabin 2 girişli ise toplam kuyu kapı adedi
	    
	


	Kabin kapı tipi
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Kapı markası
	 FORMDROPDOWN 

	


	Kuyu kapı tipi
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Lirpomp
	 FORMDROPDOWN 

	


	 FORMCHECKBOX 
 Halatlı Asansör
	 FORMCHECKBOX 
 Hidrolik Asansör


	Tahrik şekli
	 FORMDROPDOWN 

	
	Tahrik şekli
	 FORMDROPDOWN 



	Makine dairesi
	 FORMDROPDOWN 

	
	Hidrolik ünite / valfler
	 FORMDROPDOWN 



	Motor tipi
	 FORMDROPDOWN 

	
	Motor gücü
	     
	kW
	     
	A


	Motor gücü
	     
	kW
	     
	A
	Soft starter cihazı
	 FORMDROPDOWN 



	Motor markası
	 FORMDROPDOWN 

	
	Acil iniş kumandası
	 FORMDROPDOWN 



	Akülü kurtarma
	 FORMDROPDOWN 

	
	İlave seviyeleme motoru
	 FORMDROPDOWN 



	Fren bobini
	 FORMDROPDOWN 

	
	Trifaze soğutucu motor
	 FORMDROPDOWN 



	Diğer talepler  :
	     



	BUTONYER TAKIMI TALEBİ


	Kabin içi butonyer
	 FORMDROPDOWN 

	
	Gösterge tipi
	 FORMDROPDOWN 


	Vatman anahtarı
	 FORMDROPDOWN 

	Fan
	 FORMDROPDOWN 

	
	Haberleşme
	 FORMDROPDOWN 



	Kat butonyerlerı
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Montaj şekli
	 FORMDROPDOWN 



	Kapı üstü gösterge
	 FORMDROPDOWN 

	→
	Montaj şekli
	 FORMDROPDOWN 


	Gösterge tipi
	 FORMDROPDOWN 

	
	


	Diğer talepler  :
	     



	HAZIR TESİSAT TALEBİ


	 FORMCHECKBOX 
 Kabin içi buton tesisatı  (Revizyon kutusu bağlantı noktasında soketlidir.)

	 FORMCHECKBOX 
 Dış buton hazır tesisatı  (Kumanda panosu ve buton bağlantı noktasında soketlidir.)

	 FORMCHECKBOX 
 Kuyu kapı kontak tesisatı  (Kumanda panosu bağlantı noktasında soketlidir.)

	 FORMCHECKBOX 
 Nihai şalter seti ve tesisatı  (Makaralı şalterler, mekanik montaj seti ve lir dahil olup bağlantı noktalarında soketlidir.)

	 FORMCHECKBOX 
 Kuyu stop kutusu ve tesisatı  (110x180mm ebatında, stop, priz, alarm butonu kuyu aydınlatma butonu dahil olup soketlidir.)

	 FORMCHECKBOX 
 Motor besleme kabloları  (kablolar her iki ucu kablo uçları takılmış bağlantıya hazır haldedir, VF sistemlerde blendajlıdır.)

	 FORMCHECKBOX 
 Makine dairesi kablo seti  (kablolar her iki ucu kablo uçları takılmış bağlantıya hazır haldedir)

	 FORMCHECKBOX 
 Kabin üstü bağlantı kablo seti  (kabin üstü tüm bağlantı kabloları her iki ucu kablo uçları takılmış bağlantıya hazır haldedir)

	 FORMCHECKBOX 
 Fleksibel kablo  (seyir mesafesi + 15m olarak her iki ucu soketli olarak teslim edilir.)


	Diğer talepler  :
	     


	Firma ismi
	     
	Tel / fax / e-posta :
	     

	Adres bilgisi
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